Autorizzato con D.M. n. 25364 del 19.10.84 e successive concessioni ai sensi della Legge 1086/71 Art. 20

$CENTRO CONTROLLO MATERIALI ediii sr..

PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI IN PLASTICA

PAGINA1DI 8
RAPPORTO DI PROVA N.V/ 8112AA del 11.04.2016
A richiesta n. 6640V del 01042016
Committente:  DISTANZIATORI EDILI SRL
Indirizzo:  VIA KENNEDY 9 CONEGLIANO (TV)
Campioni n. 7 DISTANZIATORI IN PLASTICA TIPO “FAST’
Data di arrivo:  01.04.2016
Provenienza dichiarata: DISTANZIATORI PRODOTTI PRESSO STABILIMENTO DI VIA PIAVE PADOVA
Note sul campionamento: CAMPIONI PRELEVATI DAL COMMITTENTE E CONSEGNATI AL LABORATORIO

Note:

Dichiarazione:
- i risultati delle prove contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni provati.

- Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente senza I'autorizzazione del responsabile del laboratorio.
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PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI
IN PLASTICA TIPO "FAST" PER L'EDILIZIA

RAPPORTO DI PROVA N.V/ 8112AA DEL 11.04.2016

A richiesta n. 6640V del 01.04.2016
descrizione del campione: distanziatore in plastica per edilizia tipo "FAST 15"

data della prova: 06.04.2016
temperatura ambiente media: 20°C
macchina di prova: pressa Tecnotest mod.T50 da 50 kN

provino n° 1 2
materiale plastica plastica
altezza iniziale mm 15 15
lunghezza cm 24 8
onde testate n° 6 2
piedini n°® 13 5
carico max daN 2800 1010
deformazione mm 8,5 6,9
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PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI
IN PLASTICA TIPO "FAST" PER L'EDILIZIA
RAPPORTO DI PROVA N. V/ 8112AA DEL 11.04.2016
A richiesta n. 6640V del 01.04.2016
descrizione del campione: distanziatore in plastica per edilizia tipo "FAST 20"
data della prova: 06.04.2016
temperatura ambiente media: 20°C
macchina di prova: pressa Tecnotest mod.T50 da 50 kN
provino n° 1 2
materiale plastica plastica
altezza iniziale mm 20 20
lunghezza cm 24 8
onde testate n°® 6 2
piedini n°® 13 5
carico max daN 1387 >900
deformazione mm 75 n.d.
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PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI
IN PLASTICA TIPO "FAST" PER L'EDILIZIA
SCHEDA DI PROVA
A richiesta n. 6640V del 01.04.2016
descrizione del campione: distanziatore in plastica per edilizia tipo "FAST 25"
data della prova: 06.04.2016
temperatura ambiente media: 20°C
macchina di prova: pressa Tecnotest mod.T50 da 50 kN
provino n° 1 2
materiale plastica plastica
altezza iniziale mm 25 25
lunghezza cm 24 8
onde testate n° 6 2
piedini n° 13 5
carico max daN 1230 443
deformazione mm 4,0 5,7
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PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI
IN PLASTICA TIPO "FAST" PER L'EDILIZIA
RAPPORTO DI PROVA N. V/ 8112AA DEL 11.04.2016
A richiesta n. 6640V del 01.04.2016
descrizione del campione: distanziatore in plastica per edilizia tipo "FAST 30"
data della prova: 06.04.2016
temperatura ambiente media: 20°C
macchina di prova: pressa Tecnotest mod.T50 da 50 kN
provino n°® 1 2
materiale plastica plastica
altezza iniziale mm 30 30
lunghezza cm 24 8
onde testate n° 6 2
piedini n°® 13 5
carico max daN 841 319
deformazione mm 4,3 2,6
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PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI
IN PLASTICA TIPO "FAST" PER L'EDILIZIA
SCHEDA DI PROVA
A richiesta n. 6640V del 01.04.2016
descrizione del campione: distanziatore in plastica per edilizia tipo "FAST 40"
data della prova: 06.04.2016
temperatura ambiente media: 20°C
macchina di prova: pressa Tecnotest mod.T50 da 50 kN
provino n° 1 2
materiale plastica plastica
altezza iniziale mm 40 40
lunghezza cm 24 8
onde testate n° 6 2
piedini n° 13 5
carico max daN 717 261
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PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI
IN PLASTICA TIPO "FAST" PER L'EDILIZIA
RAPPORTO DI PROVA N.V/ 8112AA DEL 11.04.2016
A richiesta n. 6640V del 01.04.2016
descrizione del campione: distanziatore in plastica per edilizia tipo "FAST 50"
data della prova: 06.04.2016
temperatura ambiente media: 20°C
macchina di prova: pressa Tecnotest mod.T50 da 50 kN
provino n° 1 2
materiale plastica plastica
altezza iniziale mm 50 50
lunghezza cm 24 8
onde testate n°® 6 2
piedini * n°® 13 5
carico max daN 491 191
deformazione mm 51 2,5
*altezza dei piedini irregolare
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PROVA DI COMPRESSIONE SU DISTANZIATORI
IN PLASTICA TIPO "FAST" PER L'EDILIZIA

RAPPORTO DI PROVA N.V/ 8112AA DEL 11.04.2016

A richiesta n. 6640V del 01.04.2016

descrizione del campione: distanziatore in plastica per edilizia tipo "FAST 60"

data della prova: 06.04.2016
temperatura ambiente media: 20°C
macchina di prova: pressa Tecnotest mod.T50 da 50 kN

provino n° 1 2
materiale plastica plastica
altezza iniziale mm 60 60
lunghezza cm 24 8
onde testate n° 6 2
piedini n° 13 5
carico max daN 558 241
deformazione mm 4,4 4,3
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